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Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.
Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм
Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.
	
	[image: image3.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image4.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.
	
	[image: image5.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image6.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.

	
	
	
	
	

	[image: image7.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image8.wmf]

Meguna                               

      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.
	
	[image: image9.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image10.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.
	
	[image: image11.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image12.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.

	
	
	
	
	

	[image: image13.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image14.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.
	
	[image: image15.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image16.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.
	
	[image: image17.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image18.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.

	
	
	
	
	

	[image: image19.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image20.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.
	
	[image: image21.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image22.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.
	
	[image: image23.wmf]
Ключ-инвертор
[image: image24.wmf]

Meguna 
      Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле.

Технические характеристики
Напряжение питания                                              6 − 25 V DC
Ток нагрузки максимальный:

   при длительной работе                                       0,7 А
   если время работы не превышает 5 секунд      3 А

Входное сопротивление                                         не менее 3 кОм

Рабочие температуры                                            - 400…+ 850 С

Гарантийный срок − 2 года с момента приобретения устройства.


	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор

[image: image25.wmf][image: image26.wmf][image: image27.wmf][image: image28.wmf][image: image29.wmf][image: image30.wmf]
[image: image31.wmf][image: image32.wmf]
[image: image33.wmf][image: image34.wmf][image: image35.wmf][image: image36.wmf]
[image: image37.wmf][image: image38.wmf]
Верхний (красный) ключ-инвертор

[image: image39.wmf]




	
	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор






	
	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор







	
	
	
	
	

	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор






	
	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор






	
	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор







	
	
	
	
	

	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор






	
	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор






	
	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор







	
	
	
	
	

	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор






	
	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор






	
	Схема подключения

Нижний (черный) ключ-инвертор





Верхний (красный) ключ-инвертор








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





™








нагрузка





черный





коричневый





желтый





вход (−)





выход (+)





+ 12 V





нагрузка





вход (+)





+ 12 V





выход (−)








черный





вход (−)





выход (+)





+ 12 V





красный





белый





зеленый








красный








выход (+)





+ 12 V





красный





белый





зеленый








красный








нагрузка





выход (−)








черный





нагрузка





черный





коричневый





желтый





вход (−)





красный





белый





зеленый








красный








нагрузка





вход (+)





+ 12 V








красный








нагрузка





вход (+)





+ 12 V





выход (−)





черный





коричневый





желтый





вход (−)





выход (+)





+ 12 V





красный





белый





зеленый





вход (+)





+ 12 V





выход (−)








черный





нагрузка





нагрузка





+ 12 V





выход (−)





черный





коричневый





желтый








черный





+ 12 V





выход (+)





красный





белый





зеленый








красный








вход (+)








черный





нагрузка





черный





коричневый





желтый





вход (−)





нагрузка





черный





коричневый





желтый





нагрузка








черный





выход (−)





+ 12 V





вход (+)





нагрузка








красный








красный





белый





зеленый





+ 12 V





выход (+)





вход (−)





черный





коричневый





желтый





нагрузка








черный





выход (−)





+ 12 V





вход (+)





нагрузка








красный








красный





белый





зеленый





+ 12 V





выход (+)





вход (−)





черный





коричневый





желтый





нагрузка








черный





выход (−)





+ 12 V





вход (+)





нагрузка








красный








красный





белый





зеленый





+ 12 V





выход (+)





вход (−)





черный





коричневый





желтый





нагрузка








черный





выход (−)





+ 12 V





вход (+)





нагрузка








красный








красный





белый





зеленый





+ 12 V





выход (+)





вход (−)





черный





коричневый





желтый





нагрузка








черный





выход (−)





+ 12 V





вход (+)





нагрузка








красный








красный





белый





зеленый





+ 12 V





выход (+)





вход (−)





черный





коричневый





желтый





нагрузка








черный





выход (−)





+ 12 V





вход (+)





нагрузка








красный








красный





белый





зеленый





+ 12 V





выход (+)





вход (−)





черный





коричневый





желтый





нагрузка








черный





выход (−)





+ 12 V





вход (+)





нагрузка








красный








красный





белый





зеленый





+ 12 V





выход (+)





вход (−)








_1175707349.unknown

_1175784284.unknown

_1175704837.unknown

